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NAVOD K OBSLUZE PROFESIONALNICH MYCEK NADOBI

Dékujeme, Ze jste zakoupili nasi myCku nadobi.
Doporucujeme predist si pozorné vSechny pokyny uvedené v tomto navodu, abyste co nejlépe a uplné porozuméli
zpUsobu pouzivani této my¢ky nadobi.

TECHNICKE POKYNY:

Tyto pokyny jsou uréeny kvalifikovanym technik(im, ktefi my¢ku instaluji, zprovoznuji, zkouseji
é a pfipadné provadéji udrzbarské prace.
Instalaéni technik pomGze uzivatelim s pochopenim obsahu tohoto navodu, vysvétli jak
( zafizeni spravné provozovat a vkladat nadobi a sklenice do kosu.

POKYNY PRO UZIVATELE:
Tyto pokyny poskytuji provozni pokyny obsluze mycky, vysvétluji ovladani a spravny
zpusob ¢isténi a udrzby myc¢ky nadobi.

UPOZORNENI

ZA INSTALACI A POUZiVANi ZARIZENi V SOULADU S PRISLUSNYMI PLATNYMI PREDPISY A
ZAKONY NESE PLNOU ZODPOVEDNOST UZIVATEL. NENI-LI ZARIiZENi SPRAVNE
INSTALOVANO NEBO POUZIVANO, NENI-LI PROVADENA VHODNA UDRZBA, NEMUZE NEST

L

VYROBCE JAKOUKOLIV ZODPOVEDNOST ZA JAKEKOLIV ZAVADY, PORUCHY ANI ZA SKODY
VZNIKLE NA MAJETKU NEBO NA ZDRAVi OSOB.

PRED ZAHAJENIM JAKYCHKOLIV PRACI NA ZARIZENi VZDY ODPOJTE VIDLICI PRIVODNIHO
KABELU ZE ZASUVKY. NENi-LI TO MOZNE, JE-LI HLAVNi VYPINAC NA NEPRiISTUPNEM MIiSTE
NEBO DALEKO OD OSOBY PROVADEJICi PRACE NA ZARIZENIi, JE NUTNE VYPNOUT HLAVNI
JISTIC A OPATRIT JEJ VAROVNOU CEDULiI O PROBIHAJICiCH PRACICH A TiM VYLOUCGIT
NAHODNE ZAPNUTI JISTICE.

1 — BEZPECNOSTNIi A PROVOZNi UPOZORNENI

2 — INSTALACE / TECHNICKE SPECIFIKACE

3 — DAVKOVANi MYCIHO A OPLACHOVEHO PROSTREDKU
4 — PREVENTIVNi PROHLIDKY

5 — PROVOZNi POKYNY

6 — UDRZBA A CISTENI

7 — ZOBRAZOVANE CHYBY/PROBLEMY



1 — BEZPECNOSTNi A PROVOZNi UPOZORNENI

|II| TENTO NAVOD JE NEDILNOU SOUCASTI MYCKY NADOBI; JE TREBA JEJ CHRANIT PRED
ﬂ,_ POSKOZENIM A UCHOVAVAT JEJ NA VZDY DOSTUPNEM MISTE.

_ USAZENI, PRIPOJENI, ZPROVOZNENI, RESENi PROBLEMU A VYMENU PRiIVODNIHO KABELU
| MUS| VZDY PROVADET KVALIFIKOVANY PERSONAL.

TATO MYCKA NADOBI JE URCENA VYHRADNE PRO PROFESIONALNI POUZITIi A MUZE JI POUZIVAT POUZE
POVERENY PERSONAL. JE URCENA PRO MYTi NADOBI (TALIRE, SALKY, MiSY, TACY, PRIBORY) A PODOBNE
PREDMETY POUZIVANE V GASTRONOMII A VEREJNEM STRAVOVANI, A TO V SOULADU S MEZINARODNIMI
PREDPISY A NORMAMI O ELEKTRICKE A MECHANICKE BEZPECNOSTI (CEI-EN-IEC 60335-2-58/61770) A
ELEKTROMAGNETICKE KOMPATIBILITE (CEI-IEC-EN 55014-1/-2, 61000-3;4, 50366).

VYROBCE SE ZRiKA JAKEKOLIV ODPOVEDNOSTI ZA SKODY NA ZDRAVI NEBO MAJETKU ZPUSOBENE
NEDODRZENIM POKYNU UVEDENYCH V TOMTO NAVODU, NESPRAVNYM POUZITIM NEBO MANIPULACI, BYT JEN
JEDNOU SOUCASTI ZARIZENiI A POUZITIM NEORIGINALNICH NAHRADNICH DiLU. POSKOZENY PRiVODNi KABEL
MUSI VYMENIT VYHRADNE KVALIFIKOVANY PRACOVNIK VYROBCE NEBO POVERENE SERVISNi ORGANIZACE.

_ UZEMNENI ZARIZENi JE POVINNE, JE TREBA PROVEST JEJ TAK, ABY ODPOVIDALO
| PRISLUSNYM PLATNYM NORMAM O ELEKTRICKE BEZPECNOSTI.

TOTO ZARIZENi JE OZNACENO V SOULADU S EVROPSKOU SMERNICIi 2002/96/EC A SMERNICI O ODPADNICH
ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENICH (WEE).

UJISTETE SE, ZE ZARIZENi BUDE ZLIKVIDOVANO ZPUSOBEM, KTERY ZAJISTi OCHRANU PRED NEPRIZNIVYMI DOPADY
NA ZIVOTNi PROSTREDI A ZDRAVIi. PROHLASUJEME, ZE ZARIZENi PRODUKUJE UROVEN AKUSTICKEHO TLAKU 62 DB
S ODCHYLKOU DO KPA + 1 DB. HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU JE LWA 73,79 S ODCHYLKOU DO KWA + 1 DB

TENTO SYMBOL X NA VYROBKU NEBO NA SOUVISEJiCi DOKUMENTACI OZNACUJE, ZE TENTO VYROBEK NELZE
LIKVIDOVAT V RAMCI KOMUNALNIHO ODPADU, ALE MUSI BYT K LIKVIDACI PREDAN DO PROVOZOVNY URCENE
PRO LIKVIDACI ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI.

ZARIZENI VZDY LIKVIDUJTE V SOULADU S MISTNIMI PLATNYMI PREDPISY.

PRO VICE INFORMACI O LIKVIDACI A RECYKLACI TOHOTO VYROBKU KONTAKTUJTE PRISLUSNE MISTNi URADY,
MISTNIHO POSKYTOVATELE SLUZEB V OBLASTI ODPADOVEHO HOSPODARSTVI NEBO VASEHO PRODEJCE.

NIKDY DO ZARIZENi NELIJTE ROZPOUSTEDLA JAKO ALKOHOL NEBO TERPENTYN, MOHLO BY
DOJIT K VYBUCHU. NIKDY DO MYCKY NEVKLADEJTE NADOBI SE ZBYTKY POPELA, VOSKU NEBO
LAKU.

NIKDY MYCKU ANI JEJi CASTI NEPOUZIVEJTE JAKO ZEBRIK NEBO OPORU PRO OSOBY, VECI

NEBO ZVIRATA.

ZATEZOVANI NEBO SEZENi NA OTEVRENYCH DVERICH MYCKY MUZE zPUSOBIT JEJI PREVRZENI A
HROZi NEBEZPECI OSOBAM V JEJi BLiZKOSTI.

NENECHAVEJTE DVERE MYCKY OTEVRENE, HROZi NEBEZPECI ZAKOPNUTI NEBO JINEHO ZRANENI.

NIKDY NEPOZIVEJTE VODU, KTERA MUZE ZUSTAT NA NADOBI NEBO NA MYCCE PO JEHO
UMYTI.

ZARIZENi NENi URCENO K OBSLUZE NEZLETILYMI A OSOBAMI SE SNIZENYMI FYZICKYMI,
SMYSLOVYMI NEBO PSYCHICKYMI SCHOPNOSTMI, OSOBAMI BEZ DOSTATECNYCH
ZKUSENOSTI A ZNALOSTI PRO SPRAVNOU OBSLUHU MYCKY. POUZIVAT ZARIZENI JE
DOVOLENO TAKOVYM OSOBAM VYHRADNE POD DOZOREM OSOBY ZODPOVEDNE ZA JEJICH
BEZPECNOST.

Po vycisténi mycky po skonéeni pracovni smény se ujistéte, Ze v ni nezlstaly Zadné cizi kovové predméty,
které by mohly zpusobit korozi vnitfnich ¢asti mycky. Stopy po korozi mohou zpusobit pfedméty z korozivnich
material(l (pfibory, nadobi), nevhodné Cistici prostfedky, uvolnéné draty kosu, draténky nebo kovové houbicky
nebo regeneracni sll na dné vany.
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1.1 VSEOBECNA UPOZORNENI

Navod k obsluze méjte vzdy v dosahu myc¢ky pro potieby konzultace v budoucnu.

Pred instalaci a prvnim spusténim si peclivé prectéte navod k obsluze.

V pripadé potieby zasahu do elektrickych nebo vodnich rozvodi musi takovy zasah provést kvalifikovany a povéreny
odbornik.

» Tato myc¢ka je profesionalni zafizeni. MGzZe ji obsluhovat pouze dospély a povéfeny personal. Mze ji instalovat a opravovat
vyhradné kvalifikovany a povéfeny servisni technik. Vyrobce se zfika jakékoliv zodpovédnosti v pfipadech nespravného pouziti,
udrzby a oprav mycky.

* Tuto my¢ku nemohou obsluhovat déti nebo osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo psychickymi schopnostmi nebo
osoby, které nebyly nalezité prosSkoleny nebo nejsou pod vhodnym dozorem.

» Dvefe musi byt otevirany a zavirany rukou.

* Ujistéte se, Ze mycka nestoji na pfivodnim kabelu ani na napoustéci nebo vypoustéci hadici. Pomoci stavitelnych nozi¢ek usadte
my¢ku do vodorovné polohy.

+ Nikdy si na my¢ku nestoupejte, abyste dosahli vyse, neni vyrobena tak, aby unesla hmotnost ¢lovéka, ale pouze ko$ s nadobim.
* Mycka je ur€ena pouze a vyhradné pro myti talifd, sklenic, a dalsiho nadobi se zbytky pokrm0 uréenych k lidské spotfebé.
NEPOUZIVEJTE ji k myti pfedmétd znegisténych benzinem, natérovymi hmotami, kousky kovt nebo oceli, kfehkych predmétd
nebo predmétd vyrobenych z material(, které neodolaji mycimu procesu. NepouZivejte kyselé ani zasadité nebo korozivni
chemické vyrobky ani rozpoustédla nebo Cistici prostfedky na bazi chloru.

* Neotevirejte dvefe béhem provozu myc¢ky. Mycka je vybavena bezpeénostnim prvkem, ktery ji pfi otevieni dvefi okamzité zastavi
a zabrani uniku vody v pfipadé ndhodného otevfeni dvefi. Pfed CiSténim a v jinych pfipadech pro pfistup do vany mycku vzdy
vypnéte a vanu vypustte.

* Po skonéeni prace s myékou nebo po ukonéeni pracovni smény a v pripadé potieby provadéni jakékoliv prace udrzby
vzdy odpoijte privod elektrického proudu do myéky vypnutim hlavniho vypinace na zdi a uzaviete kohout pfivodu vody.

» Uzivatel neni opravnén na mycce provadét udrzbu ani opravy. Tyto prace muze provadét vyhradné kvalifikovany a povéfeny
personal.

+ Jakoukoliv formu podpory mize provadét vyhradné kvalifikovany a povéfeny personal.

Pozn.: Pouzivejte vyhradné originalni nahradni dily. V opaéném pripadé dojde k zaniku veSkerych zaruk na zarizeni ze
strany vyrobce.

* Nepouzivejte staré hadice pro pfivod vody, vzdy pouzijte hadici novou.

« PFi pouziti zafizeni je tfeba dodrzovat nasledujici zasadni pravidla:

1) Nikdy se zafizeni nedotykejte holou rukou nebo nohou.

2) Nikdy neobsluhujte zafizeni naboso.

3) Neinstalujte zafizeni do mist, kde hrozi jeho postfikani nebo politi vodou.

* Nikdy se holyma rukama nedotykejte myciho roztoku. V pfipadé nahodného styku pokozky s myci vodou si zasazené misto
neprodlené oplachnéte pod tekouci €istou vodou.

* Pfi Cisténi zafizeni dodrzujte bezvyhradné pokyny vyrobce.

» Toto zafizeni je vyrobeno pro pouziti v prostfedi s teplotou maximalné 35°C, a kde teplota vzduchu nikdy neklesne pod 5°C.

* V pfipadé pozaru elektrickych zafizeni a sou¢asti nikdy pro haseni nepouzivejte vodu.

* Po odpojeni pfivodu elektrického proudu muize ovladaci panel pouzivat pouze kvalifikovany a povéfeny technik.

« Zarizeni ma stupen ochrany proti vodé IPX1; neni chranéno proti stfikajici tlakové vodé. Instalaci do prostoru, kde se pro myti

pouziva tlakova voda, proto nedoporucujeme.

UPOZORNENI: PO VYPNUTI MYCKY JE TREBA POCKAT ALESPON 10 MINUT PRED TiM, NEZ ZACNETE CISTIT JEJI
VNITRNI CASTI.

UPOZORNENI: BEHEM NEBO NA KONCI PRACOVNIHO CYKLU MYCKY JE ZAKAZANO SAHAT RUKAMA DO VANY NEBO
SE DOTYKAT SOUCASTI MYCKY UMISTENYCH NA SPODKU VANY.

Pozn.: Vyrobce se zfika jakékoliv zodpovédnosti za $kody na zdravi nebo majetku zpisobené nedodrzenim vySe uvedenych
upozornéni.



1.2 ZKONTROLUJTE

MYCKA NADOBI BEZ ZMEKCOVACE VODY

TEPLOTA VODY 45°C — 55°C
i TLAK VODY 2 —4 kPa/Bar

TVRDOST VODY MIN. 7°f - MAX 12°f / MIN. 5° - MAX 7°dH

JE-LI TVRDOST VODY VYSSi NEZ 12°f/7° dH, POUZIJTE ZMEKCOVAC VODY

VYSKA ODPADU: MAX 10 CM — S NOZICKAMI MAX 20 CM

T L
I ‘ I MYCKA NADOBI SE ZMEKCOVACEM VODY

TEPLOTA VODY MAX 30°C TLAK

VODY 3 — 4 kPa/Bar
B TVRDOST VODY MIN. 7° - MAX 26°f / MIN. 5° - MAX 15°dH

POUZIVEJTE REGENERACNI SUL A PRAVIDELNE DOPLNUJTE ZASOBNIK VE VANE

OPLACHOVY PROSTREDEK: PRUHLEDNA HADICKA ]
MYCi PROSTREDEK (NEDODAVA SE STANDARDNE) : CERVENA

[ 5; HADICKA
V PRIPADE TRIFAZOVEHO PRIVODU ELEKTRICKEHO PROUDU

NEZAMENTE FAZOVY VODIC S NULOVYM (MODRYM)
VOLT

V PRIPADE TRIFAZOVEHO MYCIHO CERPADLA: ZKONTROLUJTE SLED FAZI (SPRAVNY SMER OTACENI MOTORU).

PRED ZAHAJENIM JAKYCHKOLIV PRACi UDRZBY VZDY ODPOJTE ZARIiZENi OD PRiVODU

ELEKTRICKEHO PROUDU VYJMUTIM VIDLICE ZE ZASUVKY. NENi-LI TO MOZNE A JE-LI HLAVNI
VYPINAC UMISTEN NA NEDOSTUPNEM MIiSTE (NAPR. ZA MYCKOU) NEBO DALEKO OD ZARIZENI,
VYPNETE JISTIC ZARIZENi A OZNACTE JEJ VYSTRAZNOU TABULKOU UPOZORNUJICi NA
PROBIHAJICi PRACE A ZAMEZTE TAK NAHODNEMU ZAPNUTI JISTICE.




2 — INSTALACE MYCKY / TECHNICKE SPECIFIKACE

TECHNICKE POKYNY:

Tyto pokyny jsou uréeny kvalifikovanym technikium, ktefi zafizeni instaluji, zprovoznuji, zkouseji a
b provadéji udrzbu mycky nadobi.

Technik se pfi instalaci ujisti, Ze obsluha zafizeni porozuméla obsahu navodu k obsluze, chape
( spravnou funkci my¢€ky a vi jak spravné naplnit kode nadobim.

2.1 TECHNICKE SPECIFIKACE

Teplota pfivadéné vody °C 55
Teplota pfivadéné vody (model se zmékéovacem) °C Max 30
Tvrdost pfivadéné vody °F 7-12
Tlak pfivadéné vody kPa 200/400
Tlak pfivadéné vody (model se zmék&ovacem) kPa 300/400
Spotfeba vody cyklu oplachu pfi tlaku 200 kPa I 2,4/2,6
Teplota myci vody °C 50 - 60
Teplota oplachovaci vody °C 82 -85
Cista hmotnost kg M'vg;]'f 3?1
Nejvyssi teplota prostredi °C 40
Typ pfivodniho kabelu <HARM HO7RN-F

Napéti a celkovy pfikon zafizeni je uveden na Stitku umisténém na predni strané tohoto navodu
a na bocni sténé mycky.

2.2 UMISTENI
Odvezte myc€ku do mista instalace, vybalte ji, zkontrolujte ji a pfipadna poSkozeni plasté nebo vnitfnich soucasti neprodlené sdélte
pisemnou formou dopravci.
Ujistéte se, Zze b&hem dopravy nedoslo k poSkozeni zafizeni.
Obalovy material uvedeny nize zlikvidujte v souladu s platnymi mistnimi predpisy:
» Dfevéna paleta
* Plastové sacky (LDPE)
* Papirovy karton
* Polypropylénova vyplii (PP)
Vyrobce nezajistuje likvidaci zafizeni po skon&eni jeho Zivotnosti.

2.3 PRIPOJENI NA ROZVOD VODY

Teplota pfivadéné vody °C 55
Teplota pfivadéné vody (verze se zmékcovacem) °C Max 35
Tvrdost pfivadéné vody °f 7-12
Tlak pfivadéné vody kPa 200/400
Tlak pfivadéné vody (verze se zmékEovacem) kPa 300/400

Pfipojte zafizeni k pfivodu vody vybavenému uzaviracim ventilem, ktery umozriuje rychlé a Uplné uzavfeni pfivodu vody.



Ujistéte se, ze tlak vody odpovida pozadovanému rozsahu uvedenému v tabulce.
Je-li dynamicky tlak vody niZSi nez 200 kPa je tfeba pro zajidténi spravné funkce mycky nainstalovat tlakové Eerpadlo (na prani je
mozné vybavit mycku tlakovym Cerpadlem jiz z vyroby).
Je-li dynamicky tlak vody vy$si nez 400 kPa je tfeba nainstalovat redukéni ventil.
Je-li tvrdost pfivadéné vody vy33i nez 12°f je nutné nainstalovat zmék&ovac vody. Na pfani je mozné vybavit mycku
zmeék&ovacem vody jiz z vyroby.
Je-li my¢ka vybavena zmék&ovacem vody, je tfeba pravidelné regenerovat jeho obsah regeneracni soli. Do zasobniku se
vejde pfiblizné 1 kg granulované regeneracni soli.
Zasobnik na regeneracni sll je umistén ve dné vany. Vyjméte ko$, odSroubujte vicko a pomoci trychtyfe nasypte stl do zasobniku.
Pfed zaSroubovanim vicka oc€istéte hranu zasobniku a okoli od zbytkl soli. Zasobnik plrite soli pouze tehdy, je-li vana upiné bez
vody, zabranite tim vniknuti myci vody do zmékc€ovace vody. VZdy mycku pfed doplfiovanim soli odpojte od pfivodu elektrického
proudu. Po skonéeni prace nezapomerite vratit vidlici do zasuvky.
Pfed prvnim pouZitim zafizeni nalijte do zasobniku se soli trochu vody.
Pozn.: Pfi tvrdosti vody vy3Si nez 12°f a nepouZziti zmékcovace vody se nebudou na poskozeni mycky vodnim kamenem vztahovat
z&ruéni podminky.

Teplota pfivodni vody musi odpovidat rozsahu teplot uvedenych v tabulce. Ke kazdé

my¢ce dodavame pfivodni hadici s koncovkami v dimenzi 3/4”.

Vypous$téci hadici pfipojte pfes sifonovy pachovy uzavér pfimo do odpadniho potrubi. Voda odtéka z mycky samospadem, je proto
tfeba pfipojit odpadni hadici k odpadu, ktery je umistény nize nez dno vany. V pfipadé, Ze je napojeni na kanalizaci nad dnem vany
je tfeba pfipojit vhodné vypoustéci Cerpadlo (volitelné pfislusenstvi). Nepouzivejte odpadni hadici volné, napf. do dfezu nebo
vylevky, napojte ji t&sné pfimo do kanalizacniho potrubi.

U verzi se zabudovanym systémem reverzni osmozy nainstalujte na pfivodni kohout uhlikovy nebo mechanicky filtr. Tvrdost vody
musi byt mezi 7 a 12°f a teplota do 30°C.
Filtry je tfeba ménit alespor dvakrat rocné.
NedodrzZeni téchto podminek povede k rychlému opotfebeni vnitfni membrany systému reverzni osmézy.
Ujistéte se, Ze tvrdost vody odpovida rozsahu 7 az 12°f, v opaéném pripadé nainstalujte zmékcovac vody a zabrairite
poskozenim mycky, ktera nejsou chranéna zarukami vyrobce.

NASTAVENI MYCKY NADOBI A B
VYBAVENE
ZMEKCOVACEM VODY 14°F | 100
22 °F 70
A = Tvrdost pfivadéné vody °f 32 °F 50
37 °F 40
B = Po kolika mycich cyklech se 42 °F 30
automaticky spusti regenerace 52 °F 25
zmék&ovace vody.

1° francouzsky stuperi = 0.56° némecky stupef = 0.7° britsky stuperi = 10 p.p.m.

2.4 ELEKTRICKE PRIPOJENI

Pfipojeni zafizeni k elektrické siti musi odpovidat pozadavkim platnych mistnich predpisu.

Ujistéte se, Zze parametry elektrické pfipojky odpovidaji udajim na Stitku zafizeni. Elektricky okruh vybavte
vhodnym proudovym chrani¢em. Proudovy chrani¢ musi byt pouzit pouze samostatné pro mycku nadobi, nesmi
chranit dalsi spotfebic.

Ujistéte se, ze je elektricky systém vhodnym zplsobem uzemnény.

Ve spodni zadni €asti je my¢ka vybavena pfipojnym bodem pro uzemnéni 67 , ktery se pouziva pro vzajemné pospojeni pro
vyrovnani potencialu vice pfedmétd (postupujte podle platnych standardu).

U TRIFAZOVYCH ZARIZENI SE UJISTETE, ZE NEZAMENITE FAZOVY VODIC S VODICEM NULOVYM (MODRYM).

U TRIFAZOVYCH CERPADEL VENUJTE POZORNOST SPRAVNEMU SLEDU FAZi (SMERU OTACENIi MOTORU).

0

V PRIPADE POSKOZENI PRIVODNIHO KABELU MUSI BYT VYMENEN KVALIFIKOVANYM POVERENYM TECHNIKEM ZA
NOVY, DODANY PRIMO VYROBCEM NEBO AUTORIZOVANOU SERVISNi ORGANIZACI.




2.5 TEPLOTY

Termostaty jsou nastaveny na nasledujici teploty: 55°C pro myci vodu (vanu) a 85°C pro oplachovou
vodu (bojler).

Termostat vany neni mozné nastavit na jinou teplotu, termostat bojleru nastavit Ize; pro ucely
nastaveni jiné teploty vody oplachu, oto¢te knoflikem (viz. obrazek) termostatu na pozadovanou
teplotu.

3 - DAVKOVANI MYCIHO A OPLACHOVEHO PROSTREDKU

Pouzivejte vyhradné myci a oplachové prostfedky uréené pro priimyslové mycky nadobi. Nepouzivejte béZné myci prostredky.
Nepouzivejte prostfedky uréené pro domaci my&ky nadobi.

Pro spravny vybér myciho a oplachového prostfedku se obratte na dodavatele mycky.

UPOZORNENI: Pro nastaveni davkovadt sejméte &elni panel mycky.

Srouby myeky bez noZisek

3.1 MNOZSTVi OPLACHOVEHO PROSTREDKU — DAVKOVAC OPLACHOVEHO PROSTREDKU

V my¢ce je vzdy nainstalovan jeden ze dvou typl davkovace oplachového prostfedku: hydraulicky (3) nebo hadicovy (1). Oba typy
pracuji automaticky.

Hydraulicky davkovag¢ (3) vyuziva k ¢innosti tlak oplachu, hadicovy davkovag (1) je pohanén elektricky.
Ujistéte se, Ze je PRUHLEDNA hadi¢ka vioZena do kanystru s oplachovym prostfedkem, a Ze je na dné opatfena filtrem a
zavazim (2).
Pro jeho spusténi jednodus$e mycku zapnéte a spustte myci cyklus.
Nastaveni: Pro kazdy oplachovy cyklus Eerpadlo nasaje odpovidajici mnoZzstvi oplachového prostfedku.
U hadicového davkovace (1) se mnozstvi oplachového prostfedku snizuje ota¢enim stavéciho Sroubu proti sméru hodinovych
rucicek, zvysuje se otacenim po sméru hodinovych rucicek.
U hydraulického davkovace (3) se mnozstvi oplachového prostfedku zvySuje otd€enim stavéciho Sroubu proti sméru
hodinovych rugicek, snizuje se otacenim po sméru hodinovych rucicek.
Davkovac je nastaveny na mnozstvi oplachového prostiedku v délce hadiky cca 5 cm, coz odpovida hmotnosti pfiblizné 0,7g.
PFilis velké mnozstvi oplachového prostfedku mize zplsobovat pruhy na nadobi a vytvaret pénu v myci vané.
Nadobi se zbytky vody a del§im suSenim muze byt zpusobeno pfili§ malym mnozstvim oplachového prostiedku.
Pred nastavenim mnozstvi oplachového prostfedku je dobré zméfit tvrdost pouzité vody.
Je-li tvrdost vy$Si nez 12°f je tfeba nainstalovat pred elektroventil my¢ky zmékcéovac vody. Z mnozstvi parametru, které je tfeba pfi
nastavovani mnozstvi oplachového prostfedku zohlednit je patrné, Ze mnozstvi nastavené z vyroby je pouze orientacni a je tfeba
jej nastavit podle mistnich podminek a vlastnosti pouzitého oplachového prostfedku.
Pro pfesné posouzeni mnozstvi jedné davky prostfedku vyjméte hadic¢ku z kanystru a sledujte pohyb sloupce kapaliny v hadi¢ce
pfi nasavani.




3.2 MNOZSTVi MYCIHO PROSTREDKU - RUCNi DAVKOVANI NEBO POUZITi DAVKOVACE

Postupujte podle navodu vyrobce myciho prostfedku, vioZte odpovidajici mnozstvi myciho prostfedku do myci vany, coz je pfiblizné
20g na kazdych 5 mycich cykll. MnozZstvi myciho prostfedku se muaze liSit v zavislosti na mnozZstvi a kvalité vody. Pouzivejte
vyhradné spravné mnozZstvi nepé&nivého myciho prostfedku.

DAVKOVAC TEKUTEHO MYCIHO PROSTREDKU (VOLITELNY)

U davkovaCe myciho prostiedku (1) se mnozZstvi oplachového prostfedku snizuje otacenim stavéciho Sroubu proti sméru
hodinovych rugi¢ek, zvySuje se ota€enim po sméru hodinovych rudi¢ek; 1 g Myciho prostfedku odpovida pfiblizné obsahu 8 cm
hadicky.
Ujistéte se, Ze je CERVENA hadigka vloZena do kanystru s mycim prostfedkem, a Ze je na dné opatfena filtrem a zavaZim (2).
Pro spravny vybér myciho prostfedku a jeho pouziti se obratte na dodavatele mycky.

Prilis velké mnozstvi myciho prostfedku povede ke zvySené tvorbé pény ve vané a zpusobi vznik flek(l na nadobi.

4 - PREVENTIVNIi PROHLIDKY

Pred pouzitim myc¢ky zkontrolujte nasledujici:

HLADINA VODY: Pfi napousténi vany mize hladina dosahnout zhruba 1 cm pod otvor pfepadu. Napoustéci ventil se mize znovu
otevfit, kdyz hladina klesne pfiblizné 2 cm nad topné téleso vany.

MYCIi A OPLACHOVA RAMENA: Myci a oplachova ramena se musi volné otadet bez prekazek a véechny trysky musi byt &isté a
prichodné.

TEPLOTY: Teploty myci a oplachové vody musi odpovidat teplotdm uvedenym v tabulce.

DAVKOVAC: Pro kazdy cyklus musi davkovade nasat spravné mnoZstvi myciho a oplachového prostedku.

VYSLEDKY MYTI: Béhem myciho cyklu by mély byt odstranény veskeré pevné negistoty z nadobi. Po skon&eni cyklu by mélo

perfektné Cisté nadobi uschnout par minut po vyjmuti koSe z myc¢ky.

5 - PROVOZNi POKYNY

Zkontr
Otevrete olujte: Zapnéte hlavni
kohout pfivodu Mnozstvi vypina¢ (obsluha)
vody (obsluha). myciho a .
oplachového Ze jsou filtry ve spravné poloze, Ze se ramena
prostfedku v otaceji a v mycce nejsou Zzadné nezadouci
kanystrech. predméty.
) (e ) Ujistéte se, Ze je odtok vany spravné utésnény
b 16277
i 4 Y >

5.1 — DENNi POUZITi MODELU STANDARD A ECO

Ovladaci panel znazornény v tomto navodu a obrazcich Co délat a k €emu to povede
muZe obsahovat prvky, které Vase mycka nema.

Zapnéte vypinac¢ na zdi, oteviete dvefe, vlozte pfepadovou trubku

L ® L4 jako uzaveér a zaviete dvefe:
Stisknéte tlacitko . Kontrolka napousténi vany a bojleru se

rozsviti. Po napusténi vany a bojleru vodou se rozsviti kontrolka
bojleru.

)




Vlozte kos

PLNENI MYCKY NADOBIM

Do kose se vejde 12 hlubokych nebo 18 mélkych talifd.

Odstrarite pevné zbytky pokrmu z talif( (kosti, slupky, ofechy apod.);
zUstavaji-li na talifich zaschlé téZko odstranitelné zbytky jidla (syr, vejce
apod.) nechte je odmoc¢it ve studené vodé.

Sklenice vlozte do koSe dnem vzhuru. Pro pFibory pouzijte pfiborovy
ko$. Pribory naskladejte volné do koSe, nejlépe rukojeti dold. Budte
opatrni, nezrarite se o $picky vidlicek nebo ¢epele noz(.

@ @i,

Pockejte 15 minut az zhasne kontrolka bojleru %

VYBER MYCIHO PROGRAMU (neni dostupné u vech
modell) Vybér programu provedte tlacitkem programatoru.

0 ;0 Q:

Pro spusténi myciho cyklu stisknéte tlacitko cyklus. %

Po spusténi cyklu se rozsviti kontrolka myciho cyklu. Dojde-li béhem provozu k otevieni dvefi mycka se zastavi. Zavienim dvefi se

program zastavi a zrusi; pro opétovné spusténi cyklu stisknéte tlacitko cyklu

@ 1@,

Po skon&eni myciho programu zhasne kontrolka myciho cyklu a

rozsviti se kontrolka bojleru. i
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Vyjméte ko$

5.2 —- PROVOZNi FAZE MODELU DGT2

Ovladaci panel znazornény v tomto navodu a obrazcich
muZze obsahovat prvky, které Vase mycka nema.

Co délat a k ¢emu to povede

B Dsianos 4B
1 2

{oo]

Zapnéte vypinac na zdi, oteviete dvefe, vlozZte pfepadovou trubku
jako uzaveér a zavrete dvefe.

|
Stisknéte vypinaé

bojler se napousti vodou.

, rozsviti se Cislo vybraného programu, vana a

Po naplnéni vany a bojleru se Zluté rozsviti kontrolka D .

Naplnte kos.

PLNENI MYCKY NADOBIM

Odstrarite pevné zbytky pokrmu z talifh (kosti, slupky, ofechy apod.);
zUstavaji-li na talifich zaschlé tézko odstranitelné zbytky jidla (syr, vejce
apod.) nechte je odmocit ve studené vodeé.

Sklenice vlozte do koSe dnem vzhiru. Pro pfibory pouzijte pfiborovy
kos. Pribory naskladejte volné do koSe, nejlépe rukojeti doli. Budte
opatrni, nezrarite se o $pi¢ky vidlicek nebo ¢epele noz(.

1 2

Pfi prvnim zapnuti mycky kaidi den vyckejte na nahrati vody ve vané

a v bojleru, az se kontrolka rozsviti zelené a objevi se symbol Ze

je mycka pfipravena k provozu

2

VYBER A SPUSTENi MYCIHO PROGRAMU

Pro vybér programu stisknéte opakované tlacitko programatoru E

Eostupné se budou rozsvécovat symboly program(: nebo

Program P1 trvani 60 vtefin

Program P2 trvani 120 vtefin

Program P3 trvani 180 vtefin

Program P4 trvani 480 vtefin
Program P4 je mozné posunout pfimo na krok oplachu opakovanym
stiskem tlacitka START (modré) béhem myciho cyklu.

Pro spusténi myciho cyklu stisknéte tlacitko start D

Béhem probihajiciho cyklu sviti tlacitko startl} modre a symbol programu blika. Po spusténi cyklu se rozsviti kontrolka myciho cyklu.
Dojde-li béhem provozu k otevfeni dvefi mycka se zastavi. Zavienim dvefi se program zastavi a zrusi; pro opétovné spusténi cyklu

stisknéte tlacitko cyklu.

Po ukonéeni myciho cyklu se barva kontrolky D zméni z modré
na zZlutou a symbol programu pfestane blikat.
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Vyjméte kos

5.3 — STUDENY OPLACH NA KONCI CYKLU RUCNE (volitelné)

Nékteré modely umoznuji na konci cyklu pouzit studeny oplach.

B Osnres 4 Y
. __ .
1 2 =]
S

Spustte myci cyklus pomoci a béhem cyklu stisknéte a podrzte

ITCH
[/}
tla€itko RF dokud se nerozsviti symbol .

5.4 —- CYKLUS REGENERACE (POUZE MODELY SE ZABUDOVANYM ZMEKCOVACEM VODY)

Pfi vypnuté my€ce s vanou naplnénou vodou, @J stisknéte

® L ® tlaCitko. Otevrete dvefe, vyjméte pfepadovou trubky a mycku zaviete.
% Bl Spusti se cyklus regenerace. Po zhruba 20 minutach cyklus regenerace

N skonéi a mycka se vypne. Otevrete dvere, vratte pfepadovou trubku zpét

a dvefe zavrete.

Vypnéte hlavni vypina¢ na zdi.

Pro spravnou funkci zmék&ovace vody nainstalovaného v myéce je sul
do myc¢ek zasadni. Blikajici symbol upozorfiuje na nedostatek soli v
zasobniku ve vané. Pro doplnéni pouzijte trychtyf a veSkeré zbytky soli z
hrdla zasobniku a jeho okoli odstrarite.

POZN.: ZBYTKY SOLI ZE DNA VANY OKAMZITE ODSTRANTE, jinak
dojde k poskozeni povrchu vany korozi.

Upozornéni: nepouzivejte kuchyriskou sul, pouzivejte vyhradné sul do mycek nadobi

Do zasobniku se vejde pfiblizné 1 kg granulované soli.

Zasobnik na sl je umistén ve dné vany. Vyjméte kos, odSroubujte uzavér a pomoci trychtyfe nasypte stl. Pfed zaSroubovanim uzavéru
ddkladné ocistéte hrdlo zasobniku a jeho bezprostfedni okoli od zbytk( soli. SGl doplfiujete pfi vypusténé vané, presto zabrarite
pfipadnému vniknuti zbytku myci vody do zmék&ovace vody. Pfed doplfiovanim soli zafizeni vZdy odpojte od pfivodu elektrické energie.
Po doplnéni znovu zasurite vidlici kabelu do z&suvky.

PFi prvnim pouziti myéky do zasobniku na sl nalijte trochu vody.

5.5 - REGENERACNI CYKLUS DIGIT (modely se zabudovanym zmékéovaéem vody)

AUTOMATICKY REGENERACNI CYKLUS

Cyklus regenerace je automaticky. MycCka nadobi je vybavena
pocitadlem mycich cykll: po dosaZeni nastaveného poctu cykld se po
prvnim vypnuti a vypu$téni vany spusti regenerace.

Pfi bézném pro se po dosazZeni nastaveného poctu cykl( objevi
blikajici symbol . To znamena, ze se cyklus regenerace spusti po
prvnim vypnuti.

KONTROLKA “NENi SUL” (VERZE SE ZMEKCOVACEM):
Pro spravnou funkci zmék&ovace vody nainstalovaného v mycce je sul

do my¢€ek zasadni. Blikajici symbol upozorfiuje na nedostatek soli
v zasobniku ve vané. Pro doplnéni pouzijte trychtyf a vedkeré zbytky
soli z hrdla zasobniku a jeho okoli odstrarite.

POZN.: ZBYTKY SOLI ZE DNA VANY OKAMZITE ODSTRANTE, jinak
dojde k poskozeni povrchu vany korozi.

Upozornéni: nepouzivejte kuchyrskou siil, pouzivejte vyhradné siil do myéek nadobi

Do zasobniku se vejde pfiblizné 1 kg granulované soli.

Zasobnik na sl je umistén ve dné vany. Vyjméte kos, odSroubujte uzavér a pomoci trychtyfe nasypte sul. Pfed zaSroubovanim uzavéru
ddkladné ocistéte hrdlo zasobniku a jeho bezprostfedni okoli od zbytk( soli. SGl doplfiujete pfi vypusténé vané, presto zabrarite
pfipadnému vniknuti zbytku myci vody do zmék&ovace vody. Pred doplfiovanim soli zafizeni vzdy odpojte od pfivodu elektrické energie.
Po doplnéni znovu zasunte vidlici kabelu do zasuvky.

Pfi prvnim pouziti my¢ky do zasobniku na sul nalijte trochu vody.
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5.6 — VYPOUSTENI

Modely bez vypoustéciho cerpadla:

@ .O ® (_IJ
() -~ = Tlacitkem on/off vypnéte mycku, otevfiete dvefe, vyjméte trubku
ze dna vany a pockejte do Uplného vypusténi. Vratte pfepadovou trubku
zpét do dna vany a zavrete dvefe. Vypnéte hlavni vypinac na zdi.
Modely s vypoustécim cerpadlem:
Otevrete dvere, vyjméte trubku ze dna vany a zaviete dvefe.
o

1
Vypnéte mycku stisknutim tlacitka on/off u , spustite automatické
odcerpani vody z vany. Odpadni ¢erpadlo od€erpa vSechnu vodu z vany,
bude pfi tom svitit kontrolka myciho cyklu.
PFi opétovném spusténi mycky je tfeba nejdfive vratit na misto ve dné
vany pfepadovou trubku, zavfit dvefe a zafizeni zapnout stiskem tlaCitka

|
on/off O . Jinak po skonceni prace vypnéte hlavni vypina¢ na zdi.

5.7 — VYPOUSTENI verzi DGT2

Uplné vypusténi po skonéeni prace (modely bez vypoustéciho

[
cerpadla) Tlacitkem on/off , vypnéte mycku, oteviete dvefe,
vyjméte trubku ze dna vany a pockejte do uplného vypusténi. Vratte
pfepadovou trubku zpét do vypusté a zaviete dvere.
Vypnéte hlavni vypina¢ na zdi a uzaviete kohout pfivodu vody.

Uplné vypusténi po skonéeni prace (modely s vypoustécim
Cerpadlem)

Otevrete dvefe, vyjméte trubku ze dna vavel"'e zavrete.

Vypnéte myc&ku stisknutim tlacitka on/off , spustite automatické
odcerpani vody z vany. Odpadni €erpadlo od€erpa vSechnu vodu z
vany. PFi opétquném spusténi mycky je tfeba nejdfive vratit na misto ve
dné vany pFep(ﬁu trubku, zavfit dvefe a zafizeni zapnout stiskem
tlaCitka on/off .

Na konci prace vypnéte hlavni vypina¢ na zdi a uzavrete kohout

pfivodu vody.

Nikdy my&ku nevypinejte, kdyz je ve vané voda. Vzdy ji nejdfive vypustte. Po skon&eni prace, po Upiném vypusténi

pfipadné po dokonéeni cyklu regenerace mycku vypnéte stiskem tlacitka on/off , vypnéte hlavni vypina¢ na
zdi a uzavrete kohout pfivodu vody. Nenechavejte my¢ku zapnutou, ne€innou a nevyuzitou delSi dobu.
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6 — UDRZBA A CISTENI

Prestoze mycka nadobi nepotfebuje zadny zvlastni druh udrzby, doporucujeme nechat kvalifikovanym odbornikem servisni
organizace zafrizeni prohlédnout pravidelné dvakrat ro¢né.

Pozn.: Vyrobce nemuze nést zodpovédnost za Umyslna poskozeni zafizeni nebo Skody zpusobené zanedbanim udrzby,
nedbalosti nebo nevénovanim dostateéné pozornosti pokyniim a standardim nebo nespravnym pfipojenim k pfivodu
elektrického proudu nebo vody.

Myc&ka nadobi splfiuje podminky ochrany IPX1 a je pfisné zakazano pouzivat pro jeji myti proud vody.

CISTENI FILTRU BEHEM DNE

V naro¢ném provozu doporucujeme Cistit filtr po kazdych 30-40 mycich cyklech kdy je pouzivana. P¥i €isténi filtru postupujte podle
pokyn0 pro vypousténi.

Vyjmeéte filtr (1) (jednoduse jej vytahnéte ze sedla), postupuijte opatrné, aby vétsi necistoty nespadly do vany; filtr vyCistéte a
dikladné proplachnéte.

Vycistéte i vnitfni filtr (2) zbavte jej veSkerych zbytku jidel a jinych nedistot.

Vratte oba filtry opatrné zpét na misto (1). NepouZivejte pfi tom ostré a Spi¢até pfedméty.

Vycistéte pfipadné usazeniny aby se nemohly hromadit. Povrch otirejte pouze hadrem. Pouzivejte neabrazivni a neutralni Cistici
prostfedky bez obsahu chléru nepouzivejte prostredky, které mohou zplsobit korozi nebo poskozeni povrchu z nerezavéjici oceli.
VySe uvedené prostfedky nepouzivejte ani v blizkosti my&ky ani na podlahu v jejim okoli, jejich vypary by mohly zplsobit poSkozeni
ocelového povrchu zafizeni.

Pro gisténi vany a stén doporudujeme pouzit mékky hadrik nebo semi§ a mydlovou vodu nebo jemny Cistici prostfedek. Nikdy
Nepouzivejte houbi¢ku na nadobi nebo dokonce draténku.

)

Pravidelné kontroly
Rozeberte myci ramena (spodni a 2-3 horni) odSroubovanim stfedového Sroubu (1).

Proudem cisté vody vycistéte otvory a trysky, Nepouziveijte ostré a Spicaté predméty, mohlo by dojit k poSkozeni ramen. Vratte
myci ramena zpét na jejich misto.

Vanu mycky vycistéte hadrem a neutralnim Cisticim prostfedkem, oplachnéte ji a vysuste.

- Vyrobky s obsahem chléru a kyseliny chlorovodikové

- Bélidla

- Prostfedky na Cisténi stfibra

- Houbi¢ky na nadobi a draténky

Pozn.: pouziti t&chto latek mize zpusobit korozi vany a povrchtd my¢ky.

Q Pro ¢isténi vany a nerezovych povrchl nikdy nepouzivejte tyto latky:

DelSi odstaveni z provozu

V pfipadég, Ze myCku nebudete delSi dobu pouzivat, musite vyprazdnit dadvkovace myciho a oplachového prostiedku aby nedoslo
ke krystalizaci roztoku uvnitf Cerpadel a jejich poskozeni: vyjméte hadicky z kanystr( s mycim a oplachovym prostfedkem a ponofte
je do kanystru s Cistou vodou, nechte probéhnout nékolik mycich cykld a iplné my¢ku vypustte.

Nakonec vypnéte hlavni vypina¢ a uzavrete pfivod vody; Pfi opétovném uvedeni myc¢ky do provozu jednoduse vratte hadi¢ky myciho
a oplachového prostfedku zpét do kanystrli (€ervena hadi¢ka = myci prostfedek; prihledna hadi¢ka = oplachovy prostfedek).
Nenechavejte my¢ku zapnutou, kdyz ji del§i dobu nepouzivate nebo kdyz ji obsluha nemuze mit pod pfimym dohledem.

14



7 - ZOBRAZENE CHYBY/PROBLEMY &

PROBLEM

MOZNA PRICINA

MOZNE RESENI

HLAVNI KONTROLKA NESVITI

My¢&ka neni pfipojena do el. sité

Zkontrolujte pfipojeni k elektrické siti.

MYCi CYKLUS NELZE SPUSTIT

My¢€ka neni naplnéna vodou.

Pockejte na rozsviceni trojuhelnikové kontrolky.

SPATNE VYSLEDKY MYTI

Otvory v ramenech jsou ucpany
nebo nadobi brani ramenim

v otaceni.

Uvolnéte a vycistéte myci ramena.

Nedostatek myciho nebo
oplachového prostrfedku

Zkontrolujte mnozstvi myciho nebo
oplachového prostfedku

Talife nebo sklenice jsou
nespravné viozeny do kose.

Zkontrolujte, jak jsou talife nebo sklenice
vlozeny do kose.

PFilis nizka myci teplota

Zkontrolujte teplotu na displeiji; je-li niz§i nez
50° zavolejte servis.

Zvoleny program je nedostate¢ny

Prodluzte dobu trvani cyklu, zvlasté kdyz je
nadobi a pfibory silné znecisténo.

NEDOSTATECNE OPLACHNUTI

Oplachové trysky jsou ucpany.
Vodni kamen v bojleru.

Vycistéte trysky a zkontrolujte spravnou funkci
zmeékc&ovace vody (je-li nainstalovan).

SKLENICE A PRIBORY JSOU FLEKATE

Nespravné zvoleny oplachovy
prostfedek nebo Spatné davkovani.

Tvrdost vody je vysSi nez 12°dF
nebo voda obsahuje pfili$
rozpusténych soli.

Zkontrolujte kanystr oplachového prostfedku a
jeho vhodnost pro pouzivanou vodu. V pfipadé,
ze problém pretrvava kontaktujte servisni
organizaci.

PO VYPUSTENI ZUSTAVA VE VANE
VODA

Odpadni potrubi neni spravné
zapojeno nebo je ucpané.

Zkontrolujte odpadni potrubi na nedistoty a
predméty, které by mohly branit volnému
pratoku a jeho spravnou polohu; viz. Schéma
zapojeni.
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	Návod k obsluze
	TENTO NÁVOD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MYČKY NÁDOBÍ; JE TŘEBA JEJ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM A UCHOVÁVAT JEJ NA VŽDY DOSTUPNÉM MÍSTĚ.
	Návod k obsluze mějte vždy v dosahu myčky pro potřeby konzultace v budoucnu.
	• Po skončení práce s myčkou nebo po ukončení pracovní směny a v případě potřeby provádění jakékoliv práce údržby vždy odpojte přívod elektrického proudu do myčky vypnutím hlavního vypínače na zdi a uzavřete kohout přívodu vody.
	Pozn.: Používejte výhradně originální náhradní díly. V opačném případě dojde k zániku veškerých záruk na zařízení ze
	strany výrobce.
	UPOZORNĚNÍ: PO VYPNUTÍ MYČKY JE TŘEBA POČKAT ALESPOŇ 10 MINUT PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE ČISTIT JEJÍ VNITŘNÍ ČÁSTI.
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